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ESTE FORRO FOI ELABORADO A PARTIR DOS SEGUINTES DADOS:

MATERIA PRIMA : ALUMINIO

EMPRESA FABRICANTE : REFAX

TIPO DE FORRO : LINEAR JUNTAPLENA — JP 200 — PERFURADO

COMPONENTES : PORTA PAINEL E PAINEL

LARGURA DO PAINEL: 20cm

COMPRIMENTO DO PAINEL : MAXIMO DE 6.00m, EM FUNCAO DO TRANSPORTE.
EMENDAS : QUANDO NECESSARIAS, DEVERAO SER ATRAVES DE JUNTA SECA COM REFORGCO POR TRAS
PADRAO DE PERFURAGAO : PERFURAGAO PARALELA ABERTURA 25%

ACABAMENTO : TRATAMENTO INICIAL DA SUPERFICIE COM UMA CAMADA DE PRIMER
E PINTURA COM ESMALTE POLIESTER, COM CURA EM ALTA TEMPERATURA

COR : BRANCA

O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO PODE SER ENCONTRADO NO REVENDEDOR:

ESTRADA DOS PIRES, N* 1228 — ATIBAIA/SP — CEP 12952-280
TELEFONE : (11) 4412.2001 — CONTATO COM SRA. LUCIA
www.refax.com.br / refax@refax.com.br
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PLANTA DE FORRO DO TERREO — BLOCO CENTRAL
FSCALA 1:50
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A LUMINOTECNICA DESTA AREA FOI ELABORADA A PARTIR DOS SEGUINTES DADOS:

INTENSIDADE LUMINOSA MEDIA : 250 A 300 lux
PARA CONSEGUIRMOS ESTE RESULTADO, TOMAMOS COMO BASE AS LUMINARIAS A SEGUIR:

EMPRESA FABRICANTE : REVOLUZ

O REF.: E157 — LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 26W—2700k
¢ DO FURO = 21cm; ¢ DA ABA = 23,3cm; PROFUNDIDADE = 10cm
MATERIAL : REFLETOR DE ALUMINIO METALIZADO, ARO DE ALUMINIO INJETADO COR BRANCA,
COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO TRANSPARENTE RECUADO.
REATOR ELETRO—MAGNETICO : VOSSLOH
QUANTIDADE : 32 UNIDADES

REF.: E175 — LAMPADA DE VAPOR METALICO BILATERAL BULBO CERAMICO REF.: HCIT 35W—3000k
¢ DO FURO = 18cm; ¢ DA ABA = 20,3cm; PROFUNDIDADE = 21,7cm

MATERIAL : REFLETOR DE ALUMINIO METALIZADO, ARO DE ALUMINIO INJETADO COR BRANCA,

COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO TRANSPARENTE RECUADO.

REATOR—CAPACITOR E IGNITOR : VOSSLOH

QUANTIDADE : 10 UNIDADES

O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO PODE SER ENCONTRADO NO REVENDEDOR:

RUA DA CONSOLACAO, N* 2214 — SAO PAULO/ SP — CEP 01302-001 .
TELEFONE : (11) 3242.4220 0OU (11) 3231.4377 — CONTATO COM SR. JOSE ANTONIO
joseantonio@transeletrica.com.br

PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZAGAO DOS AUTORES LEI 5988 DE 1973

FINAL

— PARA QUE NAO HAJAM RUIDOS INDESEJAVEIS, DECORRENTES DOS REATORES DAS
LUMINARIAS, RECOMENDA—SE USAR MARCAS CONFIAVEIS, DE BOA QUALIDADE,
TAIS COMO VOSSLOH E/OU OSRAM.
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