PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZACAO DOS AUTORES LEI 5988 DE 1973

VIDRO LAMINADO
APOIO DO VIDRO
GUARNIGAO
EM EPDM
SILICONE
» . ESTRUTURAL 12.200
, K
4
A o
n I INSTRUCAO TECNICA - N° 09/2011
INTERIOR EXTERIOR s
| CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR
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CAIXILHO FACHADA CORTINA ITEM 6.2.1.1- DEVERA EXISTIR ELEMENTO CORTA FOGO NA FACHADA
COM TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DETERMINADO PELA IT-08/2011
[*] [}
NOTAS - PLANTA DO CAIXILHO FRONTAL - G02 - 12 E 2® PAVIMENTO SEPARANDO ABERTURAS DE PAVIMENTOS CONSECUTIVOS
DETALHE - PERFIL FEAL 90 DA EMPRESA TECNOFEAL ESC. 1:30 QUE PODEM SE CONSTITUIR EM VIGAS OU PARAPEITOS
www.tecnofeal.com.br - e-mail: tecnofeal@com.br
Oo_nwn_umu_H>OI>_U> Oo_nwn_u_z> - CAIXILHO DE ALUMINIO C/ PINTURA ELETROSTATICA BRANCA BRILHANTE ~
ESCALA 1:2 - NA FACE EXTERNA DO GUARDA-CORPO DA FACHADA CORTINA DE ITEM 6.2.1.1.1- QUANDO A SEPARACAO FOR PROVIDA POR
VIDRO, DEVERA RECEBER PINTURA ACRILIGA NA COR PRETA MEIO DE PARAPEITOS OU VIGAS, ESTES DEVEM TER NO MINIMO 1.20m
| s .
SEPARANDO ABERTURAS DE PAVIMENTOS CONSECUTIVOS
A
ITEM 6.2.1.4- OS CAIXILHOS E ELEMENTOS TRANSPARENTES
DAS JANELAS DEVEM SER COMPOSTOS POR MATERIAIS
INCOMBUSTIVEIS EXCEGAO FEITA AOS VIDROS LAMINADOS.
ITEM 6.2.1.7.2 - AS FRESTAS OU ABERTURAS ENTRE A "FACHADA-CORTINA"
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RUFO METALICO COM SELOS CORTA - FOGO EM TODO PERIMETRO.
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