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PAREDE

=TUBULAQAO 1" .TUBULACAO 11/2" . TUBULAGAO 3/4”

TuBuLAGAO 2” [} TuBULAGAO 1 1/4”

* PARA TUBULAGOES SOBREPOSTAS (SEM EMBUTIR) DEVERA SEMPRE UTILIZAR
ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC OU ZINCADO).

TOMADA 4X2 BAIXA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X2 MEDIA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X2 ALTA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X2 ALTURA NA PLANTA
TOMADA 4X2 NO PISO

TOMADA 4X2 NO TETO

TOMADA 4X4 BAIXA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X4 MEDIA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X4 ALTA — PADRAO DA OBRA
TOMADA 4X4 ALTURA NA PLANTA
TOMADA 4X4 NO PISO

TOMADA 4X4 NO TETO

RIGINAL B EumiNAR B NovA

Wolalslv[4]e]elnls]s]e]

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4Xx4

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X85 EXTERNA MORATORI (REF 2003)
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X85 EMBUTIR MORATORI (REF 203)

CAIXA DE PASSAGEM 150X150X75 EXTERNA MORATORI (REF 2002)
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X75 EMBUTIR MORATORI (REF 202)

= CAIXA TELEBRAS 60X60 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA
= CAIXA TELEBRAS 80X80 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA
= CAIXA TELEBRAS 1.00X1.00 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA
——]
[ el

—> [ CAIXA 4X2 BAIXA — PADRAO DA OBRA PD
—> [ CAIXA 4X2 MEDIA — PADRAO DA OBRA PD
—» [ CAIXA 4X2 ALTA — PADRAO DA OBRA PD
—> | CAIXA 4X2 ALTURA NA PLANTA PD
CAIXA 4X2 NO PISO PD
K3 | CAIXA 4X2 NO TETO PD
> | CAIXA 4X4 BAIXA — PADRAO DA OBRA PD
—»> | CAIXA 4X4 MEDIA — PADRAO DA OBRA PD
—» [ CAIXA 4X4 ALTA — PADRAO DA OBRA PD
—> | CAIXA 4X4 ALTURA NA PLANTA PD
O | CAIXA 4X4 NO PISO PD
K3 | CAIXA 4X4 NO TETO PD
G)

P

P

P

P

CAIXA TELEBRAS 1.20X1.20 EMBUTIR COM FUNDO CHAPA
QUADRO DISTRIBUIGAO GERAL

AR CONDICIONADO 4x2
@ |CAIXA ACGSTICA IN CEILING
() |CAIXA ACUSTICA IN CEILING ESTEREO
25 [CAIXA ACOSTICA IN WALL
fo [cAIxA ACGSTICA OUTDOOR 4x2
A CAIXA ACUSTICA JARDIM
SUBWOOFER IN CEILING
j INTERFACE BIOMETRICA 4x2|pPp|p
i [INTERFONE 4x2| |p
KEYPAD MULTIROOM 4x4|PD
KEYPAD MULTIROOM 4x2|PD
KEYPAD AMPLIFICADO 4x4|prp|p
7 |KEYPAD AMPLIFICADO 4x2|pPp|p
[l [PONTO ESTEREO 4x2|PD
WALL PLATE 4X2|PD
B [PuLsADOR 4x2|PD
BBl [PULSADOR 4X4|PD
#1))) [ROTEADOR WIRELESS 4x4|pPp|p
[ | KEYSTONE RJ45 4x4|PD
| @ [TELEFONIA 4x2
TV NO TETO 4x4|PD (B
PONTO DE TV — h=1.60m 4x4|Pp|F
[0 [CAMERA DE SEGURANGA 4x4|pPp |
T1'|riLHO MOTORIZADO 4x2|pPp|p
= |PERSIANA MOTORIZADA 4x2|Pp|p
IPOD CONNECTION CM—IW100T
IPAD CONNECTION CM—IW200
(@) | IPAD WALL STATION 4x4|Pp|F
| H [ sensor DE PRESENGA 4x2
Dl |SENSOR — PORTA/JANELA
TECLADO ALARME 4x2

PD =PROFUNDIDADE DUPLA

 =ESTES PONTOS DEVERAO SER ALIMENTADOS, POREM OS
CABOS ELETRICOS DEVERAO TER SUA PROPRIA INFRA
ESTRUTURA (NAO UTILIZAR A INFRA ESTRUTURA DE AUDIO
VIDEO E AUTOMAGAO. ALEM DISSO, A FASE DE TODOS
ESTES PONTOS DEVERA SER A MESMA.)

OBSERVAGOES:

1 — EM TODA INSTALAGAO ELETRICA DE MEDIA TENSAO PARA QUE SE
POSSA GARANTIR, DE FORMA ADEQUADA, A SEGURANGA DAS PESSOAS E
O SEU FUNCIONAMENTO CORRETO DEVE TER UMA INSTALAGAO DE
ATERRAMENTO.

A NBR 14039, NORMA TECNICA BRASILEIRA DE MT, E A NR—10, NORMA
REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EXIGEM
QUE TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS TENHAM UM ATERRAMENTO;

2 — NAO SIFONAR TUBULAGOES;

3 — EM CASO DE CENTRAL DE AUTOMAGAO DENTRO DO ARMARIO,
PREVER VAO COM PERSIANA PARA VENTILAGAO (CONSULTAR
DEPARTAMENTO TECNICO STUDIOQ);

4 — CASO A STUDIOQ NAO SEJA RESPONSAVEL PELO PROJETO DE GESSO
DOS AMBIENTES COM AS TECNOLOGIAS INCORPORADAS AO TETO, O
PROJETO DE GESSO DEVERA TER O VAQ LIVRE ENTRE A LAJE E GESSO
DE NO MINIMO 0,15CM — POREM, SE O PROJETO DE TECNOLOGIAS
ESPECIFICAR LIFT (PROJETOR FICAR EMBUTIDO NO GESSO) E/OU CAIXAS
MOTORIZADAS, ESTA MEDIDA DEVERA SER DE 0.25cm.
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