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CARACTERISTICAS TECNICAS DAS UNIDADES - TIPO CASSETE - TERCEIRO PAVIMENTO
CONTROLE REMOTO SEM FIO

Evaporadora: UE-3P01; UE-3P02; UE-3P03; UE-3P04
Condensadora: UC-3P01; UC-3P02; UC-3P03; UC-3P04
Carga Nominal de 36.000 BTU/h

Dimensdes Evaporadora: 840 x 840 x 300 mm / Painel 950 x 950 x 40 mm
Dimensdes Condensadora: 940 x 1.245 x 360 mm
Linha de Entrada: Tubula¢do de Cobre diametro 3/4”
Linha de Saida: Tubulag¢do de Cobre diametro 3/8”
Dreno: Tubulagao PVC diametro %”

Tensdo / Fase / Frequéncia: 220 v / 3F / 60 Hz
Corrente: 8,38 A

Poténcia: 3.688 w

Evaporadora: UE-3P19

Condensadora: UC-3P19

Carga Nominal de 48.000 BTU/h

Dimensdes Evaporadora: 840 x 840 x 300 mm / Painel 950 x 950 x 40 mm
Dimensdes Condensadora: 940 x 1.245 x 360 mm

Linha de Entrada: Tubulacdo de Cobre diametro 3/4”

Linha de Saida: Tubulacdo de Cobre diametro 3/8”

Dreno: Tubulagao PVC diametro %”

Tensdo / Fase / Frequéncia Evaporadora: 220v / 1F / 60 Hz
Tensdo / Fase / Frequéncia Condensadora: 220 v / 3F / 60 Hz
Corrente: 11,28 A

Poténcia: 4.964 w

Certifigue-se de que a tubulacao nao esteja amassada facilitando assim a circulacao do R22

Utilize de um curvador apropriado para dobrar a tubulacdo. As curvas devem ter no minimo 90°

Sera necessario a realizacao de flanges nas estremidades das tubulagdes. Conforme llustracao.

As conex0es das Tubulagdes Frigorificas serdao fornecidas juntamente com os Conjuntos de Ar.

Os parafusos de fixacao da Evaporadora e da Condensadora a suas estruturas, respectivamente, serao fornecidos juntamente com os Conjuntos de Ar.

Os drenos das unidades Splits, dos pavimentos primeiro, segundo e terceiro, poderao ser conectados em uma linha Unica da descida do Shaft através de conectores tipo Té.

E posterior ligacao a interligacao de coleta de dgua pluvial.

Os drenos das unidades Splits, do pavimento térreo, deverao ser conectados a linha de interligacao de coleta de dgua pluvial.
Os drenos das unidades Cassete deverao ser individuais para cada conjunto Evaporadora - Condensadora.

Conjunto de Ar se refere ao par Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DAS UNIDADES - TIPO SPLIT - TERCEIRO PAVIMENTO
CONTROLE REMOTO SEM FIO
Evaporadora: UE-3P05; UE-3P06;UE-3P17; UE-3P18; UE-3P22 — . .
Condensadora: UC-3P05; UC-3P06; UC-3P17; UC-3P18; UC-3P22 Descricao Unidade |Quantidade
Carga Nominal de 12.000 BTU/h Conjunto Ar Tipo Split 18000 BTU/h Unidade 0
Dimensdes da Evaporadora: 745 x 250 x 195 mm Conjunto Ar Tipo Split 12000 BTU/h Unidade >
Dimens6es da Condensadora: 715 x 540 x 235 mm Conjunto Ar Tipo Split 9000 BTU/h Unidade 12
Linha de Entrada: Tubulagéo de Cobre diametro %2 ” Tubulagdo de Cobre diametro % Metro 131
Linha de Saida: Tubulagio de Cobre diametro ¥4 ” Tubulagdo de Cobre diametro % " Metro 131
Dreno: Tubulagéo PVC didmetro %~ Alimentagdo Elétrica 3 x 2,50 mm? Metro 131
Tensao / Fase / Frequéncia: 220 v/ 1F /60 Hz Tubulagdo PVC diametro % ” Metro 131
Corrente: 5,18 A Isolante Térmico para a Tubulacdo Frigorifica ¥ ” - Borracha Elastomérica Metro 131
Poténcia: 1.140 w Isolante Térmico para a Tubulagdo Frigorifica % ” - Borracha Elastomérica Metro 131
Joelho 90° Soldavel % ” Unidade 34
Té Soldavél %" Unidade 17
Adesivo Plastico para PVC Bisnaga 75g Unidade 1
Placa de Instala¢ao Unidade 17
Evaporadora: UE-3P07; UE-3P08; UE-3P09; UE-3P10;UE-3P11; UE-3P12; UE-3P13; UE-3P14; UE-3P15; UE-3P16; UE-3P20; UE-3P21
Condensadora: UC-3P07; UC-3P08; UC-3P09; UC-3P10;UC-3P11; UC-3P12; UC-3P13; UC-3P14; UC-3P15; UC-3P16; UC-3P20; UC-3P21 |Conjunto Ar Tipo Cassete 48000 BTU/h Unidade 1
Carga Nominal de 9.000 BTU/h Conjunto Ar Tipo Cassete 36000 BTU/h Unidade 4
Dimensdes Evaporadora: 745 x 250 x 195 mm Tubulagdo de Cobre didmetro 3/4” Metro 45
Dimensdes Condensadora: 700 x 500 x 225 mm Tubulag3o de Cobre didmetro 3/8” Metro 45
Linha de Entrada: Tubulacao de Cobre diametro % ” Alimentagdo Elétrica 2 x 2,50 mm? Metro 45
Linha de Saida: Tubulacao de Cobre diametro %4 ” Alimentacéo Elétrica 3 x 2,50 mm? Metro 31
Dreno: Tubulagdao PVC diametro % ” Tubulacdo PVC didmetro %” Metro 45
Tensdo / Fase / Frequéncia: 220v / 1F / 60 Hz Isolante Térmico para a Tubulacdo Frigorifica 3/4” - Borracha Elastomérica  |Metro 45
Corrente: 3,60 A Isolante Térmico para a Tubulag3o Frigorifica 3/8” - Borracha Elastomérica  |Metro 45
Poténcia: 791 w Joelho 90° Soldavel % ” Unidade 25
NOTAS:
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