BLUE - PENA 0,25
9-PENA 0,25
WHITE - PENA 0,20
RED - PENA 0,22
DEMAIS - PENA 0,15
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ALTURA DO CORRIMAO|

ENTRE 0,80 e 0,92 mt.
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L chave
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CHAVE [T
P/
BOMBA '
CONSUMO
BOMBA

LIGACAO DA BOMBA

C.2.10 As chaves elétricas de alimentacéo das
bombas de
incéndio devem ser sinalizadas com a inscricao
“ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO
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C.2.14 Cada bomba principal ou de reforgo deve possuir
uma placa de identificagdo com as seguintes
caracteristicas:

a) nome do fabricante;

b) numero de série;

¢) modelo da bomba;

d) vazdo nominal;

e) pressao nominal;

f) rotagdes por minutos de regime;

g) didmetro do rotor.

C.3.9 Um painel de comando deve ser instalado no
interior da casa de bombas, indicando bomba em
funcionamento e sistema automatico desligado (chave
seletora na posi¢ao manual).

4.8.12 A polaridade dos condutores deve ser identificada
conforme as cores previstas na NBR 8662.

Para c.c. (corrente continua):

vermelho ou branco - positivo

cinza ou azul - negativo

Para c.a. (corrente alternada): ambos os condutores pretos
Para ligagao a terra: verde ou verde/amarelo

NOTA

RUA VICENTE GRAMANI
AVENIDA MAJOR NICACIO

AVENIDA DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO
COTTEYO CUoates

SITUACAO

s/escala

INFORMAGOES SOBRE O SISTEMA

ACESSO DE o
VIATURA E AREAS | CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 06/11
DE RISCO
SEGURANGCA CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 08/2011
ESTRUTURAL

CONTROLE DE

MATERIAIS DE CONFORME INSTR. TECNICA N°10/2011
ACABAMENTO

SAIDAS DE CONFORME INSTR. TECNICA N°11/2011
EMERGENCIA

BRIGADA DE .
NCENDIO CONFORME INSTR. TECNICA N° 17/2011

ILUMINACAQO DE OBEDECERA A IT N° 18/01 D.E. 58619/11

EMERGENCIA AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
ALARME E - ]
DETECCAO CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 19/11

SINALIZAGAO DE | | 5oNFORME INSTR. TECNICA N° 20/2011

EMERGENCIA
EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA - 2A
IT 21/11 PO QUIMICO SECOBC-20B;10B
DIOXIDO DE CARBONO - 5B
TUBULAGAO 63 mm FERRO GALVANIZADO
HIDRANTES HIDRANTES - MANG. 40 mm TP 2 - COMP. 30 m - 08 und
IT N°22/11 ESGUICHOS JATO REGULAVEL 40 mm
| CLASSIFICAQAO DECRETO ESTADUAL 58619/11 |
| GRUPO || OCUPACAO | |D|V|sAcH DESCRICAO || EXEMPLO |
E EDUCACIONAL || E-1 Baixo Potencial || ggcopa
de Incéndio
| CARGA DE INCENDIO IT - 14/11 |
locUPAGAOIUSO| | DESCRIGAO | [pivisAo| | EiRG)Ememee |
EDUCACIONAL Baixo Potencial E-1 300
de Incéndio

| CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO |

| RISCO | | CARGA DE INCENDIO MJ/m? |

| BAIXO | | 300 |

|CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT 10/11 |

PISO ACABAMENTO CLASSE |

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

PAREDE CLASSE |

REVESTIMENTO

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

TETO E FORRO CLASSE

LEGENDA

TELEFONE DE EMERGENCIA
OU INTERFONE

PONTO DE ILUMINGAO
DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO

BATERIA DO SISTEMA DE
DETECCAO E ALARME

CENTRAL PREDIAL DE
GLP OU GAS NATURAL

f°'g°/pve TUBULACAO FERRO GALVANI-
ZADO/ OU PVC

RESERVA DE
INCENDIO

BOMBA DE
INCENDIO

REGISTRO DE
RECALQUE S/VR

ACIONADOR DE BOMBA
DE INCENDIO

ACIONADOR
(BOTOEIF%A~ LIGA-DESLIGA) MANUAL ALARME
ILUMINACAO DE CENTRAL DE

EMERGENCIA DETECGAO E ALARME

AVISADOR SONORO
TIPO SIRENE

DETECCAO DE CHAMAS

HERSR O o=

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

CONJUNTO MOTO-BOMBA
HIDRANTE
SIMPLES

MANOMETRO

@ﬂ@

CARRETA DE PO BC - 80 B

OOOOC ) ROTA DE FUGA

DIRECAO DO FLUXO DA
OOODO0 RETA DE FUGA

©  sose

CARGA DE DIOXIDO
DE CARBONO (CO2) - 5B

CARGA D'AGUA - 2A

CARGA DE PO BC - 20 B

PRBT ] B=b ® O [

©  pesce
o5 ACESSO DE VIATURA NA ELEVADOR
A EDIFICAGAO OU AREA DE
RISCO B === BARRA ANTI PANICO
ACESSO DE GUARNICAO A VR  VALVULA DE RETENCAO
EDIFICAGAO OU AREA DE

RISCO RR REGISTRO DE RECALQUE

NOTA:

A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO PRESCRITO NA INSTRUGAO TECNICA N° 20/11
DO CBPMESP

VIGAS, ESTRUTURAS PRINCIPAIS e ESCADAS - TRRF 120 min.

VIGAS SECUNDARIAS - TRRF 60 min.
TAB. A I1T08 - TRRF 60 min.

GRUPO: E

OCUPAGAO/USO: EDUCACIONAL

DIVISAO: E1

ALTURA DA EDIFICACAO: CLASSE P2, H=12 m

PROPRIETARIO OU RESP. PELO USO

RESP. TECNICO
ENG. VIRGINIO HENRIQUE VIEIRA REIS
CREA: 0600706662

UNIFACEF

v

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
ISOMETRICA, DETALHES E SITUACAO

AL - 840X5!

94

OCUPACAO: EDUCACIONAL

LOCAL:AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, N° 2400 - BAIRRO SAO JOSE.
PROPRIETARIO: UNIFACEF

RESPONSAVEL PELO UsO: UNIFACEF

RESP. TECNICO: Eng. Virginio Henrique Vieira Reis

Escala: indicadas
Bata; 30/08/2015

ev: -
Atual: -

Desenho: vhvr

Area do Terreno: 1.200,00 m? Area Construir; 3.439,96 m?




